
 

治山・林道工事等の積算基準の適用について（お知らせ） 

 

 

令和５年９月 28 日 

広島県農林水産局 

 

 

  広島県が発注する治山・林道工事等の積算基準の適用についてお知らせし

ます。 

 

１ 適用する積算基準書等 

 ・令和５年版 治山林道必携（積算・施工編）【上巻・下巻】 

・令和５年版 治山林道必携（調査・測量・設計編） 

 ・「森林整備保全事業標準歩掛の制定について」一部改正新旧対照表 

正誤表（令和５年６月７日付け）（別紙１） 

 

２ 適用対象 

「総括情報表」の「単価適用日」が「05.10.01」のものから適用します。 

なお、諸経費等については令和５年８月１日から適用しています。 

 

３ その他 

積算基準等の改正資料は、林野庁ホームページに掲載されています。 

【林野庁ホームページ】 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html 

 

 

 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html


 

「森林整備保全事業標準歩掛の制定について」（平成 11年４月１日付け 11林野計第 133号林野庁長官通知） 

一部改正新旧対照表 正誤表（令和５年６月７日付け） 

第１編 共通工 

１－３ 機械土工（土砂） 表３．１ 日当たり施工量 

新旧対照表 ｐ８～ 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

誤 

 

３ 施工歩掛 

(１) バックホウ掘削積込み（土砂） 

日当たり施工量は、次表を標準とする。 

 

表３．１ 日当たり施工量 

（１日当たり） 

作業 

種別 

施工 

土量 

制限

の 

有無 

名称 規格 土質名 単位 

数量 

障害 

なし 

障害 

あり 

地山の

掘削 
【略】        

地山の

掘削積

込 

【略】        

ルーズ

な状態

の積込 

林道工事に

おける

5,000 ㎥未

満 

- 

バックホウ

（クローラ

型）運転 

後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス

対策型（2014 年規制）山積 0.45㎥（平積

0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 90 70 

岩塊・玉石・軟岩

（Ｉ）Ａ 
㎥ 70 48 

10,000 ㎥ 

未満 

あり 

バックホウ 

（クローラ

型）運転 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 122 94 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 94 65 

なし 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 211 162 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 162 113 

10,000 ㎥ 

以上 
50,000 ㎥ 

未満 

あり 

バックホウ 

（クローラ

型）運転 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 143 110 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 110 76 

なし 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 248 190 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 190 133 

（注） （略） 

 

 

 

３ 施工歩掛 

(１) バックホウ掘削積込み（土砂） 

日当たり施工量は、次表を標準とする。 

 

表３．１ 日当たり施工量 

（１日当たり） 

作業 

種別 

施工 

土量 

制限

の 

有無 

名称 規格 土質名 単位 

数量 

障害 

なし 

障害 

あり 

地山の

掘削 
【略】        

地山の

掘削積

込 

【略】        

ルーズ

な状態

の積込 

（新設） 
（新

設） 
（新設） （新設） 

（新設） 
（新

設） 

（新

設） 

（新

設） 

（新設） 
（新

設） 

（新

設） 

（新

設） 

10,000 ㎥ 

未満 

あり 

バックホウ 

（クローラ

型）運転 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 122 94 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 94 65 

なし 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 211 162 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 162 113 

10,000 ㎥ 

以上 
50,000 ㎥ 

未満 

あり 

バックホウ 

（クローラ

型）運転 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 143 110 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 110 76 

なし 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 248 190 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 190 133 

（注） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 



 
改  正  後 

 

現   行 
 

正 

 

３ 施工歩掛 

(１) バックホウ掘削積込み（土砂） 

日当たり施工量は、次表を標準とする。 

 

表３．１ 日当たり施工量 

（１日当たり） 

作業 

種別 

施工 

土量 

制限

の 

有無 

名称 規格 土質名 単位 

数量 

障害 

なし 

障害 

あり 

地山の

掘削 
【略】        

地山の

掘削積

込 

【略】        

ルーズ

な状態

の積込 

林道工事に

おける

5,000 ㎥未

満 

- 

バックホウ

（クローラ

型）運転 

後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス

対策型（2014 年規制）山積 0.45㎥（平積

0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 90 70 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 70 48 

10,000 ㎥ 

未満 

あり 

バックホウ 

（クローラ

型）運転 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 122 94 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 94 65 

なし 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 211 162 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 162 113 

10,000 ㎥ 

以上 
50,000 ㎥ 

未満 

あり 

バックホウ 

（クローラ

型）運転 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 143 110 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 110 76 

なし 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 248 190 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 190 133 

（注） （略） 

 

 

 

 

３ 施工歩掛 

(１) バックホウ掘削積込み（土砂） 

日当たり施工量は、次表を標準とする。 

 

表３．１ 日当たり施工量 

（１日当たり） 

作業 

種別 

施工 

土量 

制限

の 

有無 

名称 規格 土質名 単位 

数量 

障害 

なし 

障害 

あり 

地山の

掘削 
【略】        

地山の

掘削積

込 

【略】        

ルーズ

な状態

の積込 

（新設） 
（新

設） 
（新設） （新設） 

（新設） 
（新

設） 

（新

設） 

（新

設） 

（新設） 
（新

設） 

（新

設） 

（新

設） 

10,000 ㎥ 

未満 

あり 

バックホウ 

（クローラ

型）運転 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 122 94 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 94 65 

なし 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 211 162 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 162 113 

10,000 ㎥ 

以上 
50,000 ㎥ 

未満 

あり 

バックホウ 

（クローラ

型）運転 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 143 110 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.45 ㎥（平積 0.35 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 110 76 

なし 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

砂・砂質土・粘性

土・礫質土 
㎥ 248 190 

標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第

３次基準値）山積 0.8 ㎥（平積 0.6 ㎥） 

岩塊・玉石・破砕

岩 
㎥ 190 133 

（注） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１編 共通工 

８－７ 支保工 

新旧対照表 ｐ４１～ 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

誤 

８－７ 支保工 

 （１）・（２） （略） 

 

（３） 設置・撤去歩掛 

支保材の設置・撤去歩掛は、次表とする。ただし、40空㎥以下の小規模工事では小規模歩掛を適

用できる。 

 

支保材設置・撤去歩掛 

（100空㎥当たり） 

名  称 規  格 単位 

支保耐力 f (kN/㎡) 

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 くさび結合支持 

f≦40 40＜f≦60 f≦40 40＜f≦60 

ｺﾝｸﾘｰﾄ厚(t)(参考) （削る） ㎝ t≦120 120＜t≦190 t≦120 120＜t≦190 

世  話  役  人 2.6 4.2 1.4 2.1 

型  枠  工  〃 4.7 8.7 1.3 2.7 

と  び  工  〃 2.2 2.4 3.3 4.2 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 
 

〃 

(〃) 
5.1 11.1 3.3 6.0 

ラ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 

運    転 

排出ガス対策型（第

２次基準値）油圧伸

縮ジブ型 25ｔ吊 

日 － 0.5 1.2 

諸 雑 費 率  ％ 15 33 

備考 （略） 

 

【略】 

 

（４） 単価表 

１）  パイプサポート支持・くさび結合支持 100空㎥当たり単価表 

名  称 規   格 単 位 数 量 摘 要 

世  話  役  人  (3) 

型  枠  工  〃  〃 

と  び  工  〃  〃 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 

 

 

〃 

(〃) 

 

 

〃 

 

ラ フ テ レ ー ン 

ク レ ー ン 運 転 

排出ガス対策型（第２次

基準値）油圧伸縮ジブ型

25ｔ吊 

日 

 

 

 

(3) 

機械賃料 

 

諸 雑 費 率  式 1 (3) 

計     

 

２） パイプサポート支持（小規模）10空㎥当たり単価表 

名  称 規   格 単 位 数 量 摘 要 

世  話  役  人  (3) 

型  枠  工  〃  〃 

と  び  工  〃  〃 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 

 

 

〃 

(〃) 

 

 

〃 

 

諸 雑 費  式 1 〃 

計     
 

８－７ 支保工 

 （１）・（２） （略） 

 

（３） 設置・撤去歩掛 

支保材の設置・撤去歩掛は、次表とする。ただし、40 空㎥以下の小規模工事では小規模歩掛を適

用できる。 

 

支保材設置・撤去歩掛 

（100空㎥当たり） 

名  称 規  格 単位 

支保耐力 f (kN/㎡) 

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 くさび結合支持 

f≦40 40＜f≦60 f≦40 40＜f≦60 

（新設） ｺﾝｸﾘｰﾄ厚(t)(参考) ㎝ t≦120 120＜t≦190 t≦120 120＜t≦190 

世  話  役  人 2.6 4.2 1.4 2.1 

型  枠  工  〃 4.7 8.7 1.3 2.7 

と  び  工  〃 2.2 2.4 3.3 4.2 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 
 

〃 

(〃) 
5.1 11.1 3.3 6.0 

ラ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 

運    転 

排出ガス対策型（第

２次基準値）油圧伸

縮ジブ型 25ｔ吊 

日 － 0.5 1.2 

諸 雑 費 率  ％ 15 33 

備考 （略） 

 

【略】 

 

（５） 単価表 

１）   パイプサポート支持・くさび結合支持 100空㎥当たり単価表 

名  称 規   格 単 位 数 量 摘 要 

世  話  役  人  8-8-(3) 

型  枠  工  〃  〃 

と  び  工  〃  〃 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 

 

 

〃 

(〃) 

 

 

〃 

 

ラ フ テ レ ー ン 

ク レ ー ン 運 転 

排出ガス対策型（第２次

基準値）油圧伸縮ジブ型

25ｔ吊 

日 

 

 

 

〃 

 

諸 雑 費 率  式 1 〃 

計     

 

   （新設） 

 

 
 

 



 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

正 

８－７ 支保工 

 （１）・（２） （略） 

 

（３） 設置・撤去歩掛 

支保材の設置・撤去歩掛は、次表とする。ただし、40空㎥以下の小規模工事では小規模歩掛を適

用できる。 

 

支保材設置・撤去歩掛 

（100空㎥当たり） 

名  称 規  格 単位 

支保耐力 f (kN/㎡) 

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 くさび結合支保 

f≦40 40＜f≦60 f≦40 40＜f≦80 

ｺﾝｸﾘｰﾄ厚(t)(参考) （削る） ㎝ t≦120 120＜t≦190 t≦120 120＜t≦250 

世  話  役  人 2.6 4.2 1.4 2.1 

型  枠  工  〃 4.7 8.7 1.3 2.7 

と  び  工  〃 2.2 2.4 3.3 4.2 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 
 

〃 

(〃) 
5.1 11.1 3.3 6.0 

ラ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 

運    転 

排出ガス対策型（第

２次基準値）油圧伸

縮ジブ型 25ｔ吊 

日 － 0.5 1.2 

諸 雑 費 率  ％ 15 33 

備考 （略） 

 

【略】 

 

（４） 単価表 

１）  パイプサポート支保・くさび結合支保 100空㎥当たり単価表 

名  称 規   格 単 位 数 量 摘 要 

世  話  役  人  (3) 

型  枠  工  〃  〃 

と  び  工  〃  〃 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 

 

 

〃 

(〃) 

 

 

〃 

 

ラ フ テ レ ー ン 

ク レ ー ン 運 転 

排出ガス対策型（第２次

基準値）油圧伸縮ジブ型

25ｔ吊 

日 

 

 

 

(3) 

機械賃料 

 

諸 雑 費 率  式 1 (3) 

計     

 

２） パイプサポート支保（小規模）10空㎥当たり単価表 

名  称 規   格 単 位 数 量 摘 要 

世  話  役  人  (3) 

型  枠  工  〃  〃 

と  び  工  〃  〃 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 

 

 

〃 

(〃) 

 

 

〃 

 

諸 雑 費  式 1 〃 

計     
 

８－７ 支保工 

 （１）・（２） （略） 

 

（３） 設置・撤去歩掛 

支保材の設置・撤去歩掛は、次表とする。ただし、40 空㎥以下の小規模工事では小規模歩掛を適

用できる。 

 

支保材設置・撤去歩掛 

（100空㎥当たり） 

名  称 規  格 単位 

支保耐力 f (kN/㎡) 

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 くさび結合支保 

f≦40 40＜f≦60 f≦40 40＜f≦80 

（新設） ｺﾝｸﾘｰﾄ厚(t)(参考) ㎝ t≦120 120＜t≦190 t≦120 120＜t≦250 

世  話  役  人 2.6 4.2 1.4 2.1 

型  枠  工  〃 4.7 8.7 1.3 2.7 

と  び  工  〃 2.2 2.4 3.3 4.2 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 
 

〃 

(〃) 
5.1 11.1 3.3 6.0 

ラ ﾌ ﾃ ﾚ ｰ ﾝ ｸ ﾚ ｰ ﾝ 

運    転 

排出ガス対策型（第

２次基準値）油圧伸

縮ジブ型 25ｔ吊 

日 － 0.5 1.2 

諸 雑 費 率  ％ 15 33 

備考 （略） 

 

【略】 

 

（５） 単価表 

１）   パイプサポート支保・くさび結合支保 100空㎥当たり単価表 

名  称 規   格 単 位 数 量 摘 要 

世  話  役  人  8-8-(3) 

型  枠  工  〃  〃 

と  び  工  〃  〃 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 

 

 

〃 

(〃) 

 

 

〃 

 

ラ フ テ レ ー ン 

ク レ ー ン 運 転 

排出ガス対策型（第２次

基準値）油圧伸縮ジブ型

25ｔ吊 

日 

 

 

 

〃 

 

諸 雑 費 率  式 1 〃 

計     

 

   （新設） 
 

 

 

 

 



 

第１編 共通工 

８－８ 仮囲い設置・撤去工 

新旧対照表 ｐ４２ 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

誤 

８－８ 仮囲い設置・撤去工 

 ８－８－１ 仮囲い設置・撤去工 

 （１）～（５） （略） 

 （６） 仮設材損料 

仮囲い設置・撤去工に使用する仮設材損料（供用日当たり損料）は、次表を標準とする。 

 

仮囲い 10ｍ当たり仮設材損料 

名称 単位 損料（円） 摘要 

仮囲い仮設材損料 供用日 173 仮囲い鉄板 

丸パイプ 

 

（７） （略） 

 

 

８－８ 仮囲い設置・撤去工 

 ８－８－１ 仮囲い設置・撤去工 

 （１）～（５） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） （略） 

 
 

 

 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

正 

８－８ 仮囲い設置・撤去工 

 ８－８－１ 仮囲い設置・撤去工 

 （１）～（５） （略） 

 （６） 仮設材損料 

仮囲い設置・撤去工に使用する仮設材損料（供用日当たり損料）は、次表を標準とする。 

 

仮囲い 10ｍ当たり仮設材損料 

名称 単位 損料（円） 摘要 

仮囲い仮設材損料 供用日 206 仮囲い鉄板 

丸パイプ 

 

（７） 単価表 

 

仮囲い設置及び撤去 10ｍ当たり単価表 

名  称 規   格 単 位 数 量 摘 要 

世  話  役  人 1×10/D (3) (4) 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 

 

 
〃 5×10/D 

〃 〃 

 

仮 設 材 損 料  供用日   

諸 雑 費  式 1 (5) 

計     

 

 

８－８ 仮囲い設置・撤去工 

 ８－８－１ 仮囲い設置・撤去工 

 （１）～（５） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 単価表 

 

仮囲い設置及び撤去 10ｍ当たり単価表 

名  称 規   格 単 位 数 量 摘 要 

世  話  役  人 1×10/D (3) (4) 

山 林 砂 防 工 

( 普 通 作 業 員 ) 

 

 
〃 5×10/D 

〃 〃 

 

仮 設 材 賃 料  供用日   

諸 雑 費  式 1 (5) 

計     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１編 共通工 

８－１９ 濁水処理工 

新旧対照表 ｐ６６～ 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

誤 

８－19 濁水処理工 

 

１～３ 【略】 

（新設） 
 

 

 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

正 

８－19 濁水処理工 

 

１～３ 【略】 

 

 ４ 単価表 

（１） 濁水処理設備設置１箇所当り単価表 
名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人  表３．１ 

電工  〃  〃 

設備機械工  〃  〃 

普通作業員  〃  〃 

ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型

（第１次基準値）25t 吊 

日  表３．１ 

機械賃料 

諸雑費  式 1  

計     

 

（２） 濁水処理設備撤去１箇所当り単価表 
名称 規格 単位 数量 摘要 

土木一般世話役  人  表３．１ 

電工  〃  〃 

設備機械工  〃  〃 

普通作業員  〃  〃 

ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型

（第１次基準値）25t 吊 

日  表３．１ 

機械賃料 

諸雑費  式 1  

計     

 

（３） 濁水処理設備保守・点検１回当り単価表 
名称 規格 単位 数量 摘要 

設備機械工  人 0.1 表３．２ 

普通作業員  〃 0.3 〃 

諸雑費  式 1  

計     

 

（４） 濁水処理設備運転１日当り単価表 
名称 規格 単位 数量 摘要 

電力料  kWh   

濁水処理装置損料 各種 日 1 機械損料 

諸雑費  式 1  

計     

 

（５） 機械運転単価表 
機械名 規格 適用単価表 指定事項 

濁水処理装置 

［ポータブル型・ 

機械処理沈殿方式］ 

処理能力 30 m3/h 機－14 電力消費量→45 

処理能力 40 m3/h 機－14 電力消費量→88 

処理能力 60 m3/h 機－14 電力消費量→104 

処理能力 100 m3/h 機－14 電力消費量→112 
 

（新設） 



 

第４編 作業日当たり標準作業量 

2．作業日当たり標準作業量 仮設工 ②足場工 

新旧対照表 ｐ１３１ 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

誤 

② 足場工 

作業種別 作業日当たり標準作業量 

手摺先行型枠組足場設置・撤去 61掛ｍ２／日 

単管足場設置・撤去 79掛ｍ２／日 

単管傾斜足場設置・撤去 57掛ｍ２／日 

 

 

（新設） 

 
 

 

 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

正 

② 足場工 

作業種別 作業日当たり標準作業量 

手摺先行型枠組足場設置・撤去 55掛ｍ２／日 

単管足場設置・撤去 71掛ｍ２／日 

単管傾斜足場設置・撤去 51掛ｍ２／日 
 

（新設） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４編 作業日当たり標準作業量 

2．作業日当たり標準作業量 森林整備 ⑫森林整備 下刈 

新旧対照表 ｐ１５４ 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

誤 

 

工 種 名 設    定    内    容 

森林整備 ⑫ 森林整備 下刈（全刈り（1 回刈り及び 2 回刈り）） 

（補正なし） 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

下刈（全刈り） 0.147ha／日 

 

（補正あり）年 1 回全刈り、年 2 回全刈りの 1 回目 

占有 

植生 
植生被覆率 傾斜 

作業日当たり標準

作業量 

カヤ 

笹類 

竹類 

50%未満 

20 度未満 0.163ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.147ha／日 

30 度以上 0.134ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.147ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.134ha／日 

30 度以上 0.123ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.134ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.123ha／日 

30 度以上 0.113ha／日 

灌木類 

50%未満 

20 度未満 0.196ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.173ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.173ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 

30 度以上 0.140ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.140ha／日 

30 度以上 0.128ha／日 

ツル 

バラ類 

40%未満 

20 度未満 0.163ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.147ha／日 

30 度以上 0.134ha／日 

40%以上 70%未満 

20 度未満 0.147ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.134ha／日 

30 度以上 0.123ha／日 

70%以上 

20 度未満 0.134ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.123ha／日 

30 度以上 0.113ha／日 

 

（補正あり）年 2 回全刈りの 2 回目 

占有 

植生 
植生被覆率 傾斜 

作業日当たり標準

作業量 

カヤ 

笹類 

竹類 

50%未満 

20 度未満 0.190ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.171ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.171ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 

30 度以上 0.142ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.142ha／日 

30 度以上 0.132ha／日 

 

工 種 名 設    定    内    容 

森林整備 ⑫ 森林整備 下刈（全刈り（1 回刈り及び 2 回刈り）） 

（補正なし） 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

下刈（全刈り） 0.147ha／日 

 

（補正あり）年 1 回全刈り、年 2 回全刈りの 1 回目 

占有 

植生 
植生被覆率 傾斜 

作業日当たり標準

作業量 

カヤ 

笹類 

竹類 

50%未満 

20 度未満 0.163ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.147ha／日 

30 度以上 0.134ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.147ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.134ha／日 

30 度以上 0.123ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.134ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.123ha／日 

30 度以上 0.113ha／日 

灌木類 

50%未満 

20 度未満 0.196ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.173ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.173ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 

30 度以上 0.140ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.140ha／日 

30 度以上 0.128ha／日 

ツル 

バラ類 

40%未満 

20 度未満 0.163ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.147ha／日 

30 度以上 0.134ha／日 

40%以上 70%未満 

20 度未満 0.147ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.134ha／日 

30 度以上 0.123ha／日 

70%以上 

20 度未満 0.134ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.123ha／日 

30 度以上 0.113ha／日 

 

（補正あり）年 2 回全刈りの 2 回目 

占有 

植生 
植生被覆率 傾斜 

作業日当たり標準

作業量 

カヤ 

笹類 

竹類 

50%未満 

20 度未満 0.190ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.171ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.171ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 

30 度以上 0.142ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.142ha／日 

30 度以上 0.132ha／日 



灌木類 

50%未満 

20 度未満 0.228ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.201ha／日 

30 度以上 0.180ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.201ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.180ha／日 

30 度以上 0.163ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.180ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.163ha／日 

30 度以上 0.149ha／日 

ツル 

バラ類 

40%未満 

20 度未満 0.190ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.171ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

40%以上 70%未満 

20 度未満 0.171ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 

30 度以上 0.142ha／日 

70%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.142ha／日 

30 度以上 0.132ha／日 

 

⑬ 森林整備 除伐 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

除伐 0.286ha／日 
 

 

 

灌木類 

50%未満 

20 度未満 0.228ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.201ha／日 

30 度以上 0.180ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.201ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.180ha／日 

30 度以上 0.163ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.180ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.163ha／日 

30 度以上 0.149ha／日 

ツル 

バラ類 

40%未満 

20 度未満 0.190ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.171ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

40%以上 70%未満 

20 度未満 0.171ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 

30 度以上 0.142ha／日 

70%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.142ha／日 

30 度以上 0.132ha／日 

 

⑬ 森林整備 除伐 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

除伐 0.286ha／日 
 

 
 

 

 

 
改  正  後 

 

現   行 
 

正 

 

工 種 名 設    定    内    容 

森林整備 ⑫ 森林整備 下刈（1 回刈り及び 2 回刈り） 

（補正なし） 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

下刈（全刈り） 0.164ha／日 

下刈（筋刈り） 0.500ha／日 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 種 名 設    定    内    容 

森林整備 ⑫ 森林整備 下刈（全刈り（1 回刈り及び 2 回刈り）） 

（補正なし） 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

下刈（全刈り） 0.147ha／日 

 

 

 

（補正あり）年 1 回全刈り、年 2 回全刈りの 1 回目 

占有 

植生 
植生被覆率 傾斜 

作業日当たり標準

作業量 

カヤ 

笹類 

竹類 

50%未満 

20 度未満 0.163ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.147ha／日 

30 度以上 0.134ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.147ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.134ha／日 

30 度以上 0.123ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.134ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.123ha／日 

30 度以上 0.113ha／日 

灌木類 

50%未満 

20 度未満 0.196ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.173ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

50%以上 80%未満 
20 度未満 0.173ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補正あり）年 2 回下刈りの 2 回目 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

下刈（全刈り） 
0.141ha／日 

下刈（筋刈り） 
0.430ha／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 森林整備 除伐 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

除伐 0.159ha／日 

 

 

 

 

30 度以上 0.140ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.140ha／日 

30 度以上 0.128ha／日 

ツル 

バラ類 

40%未満 

20 度未満 0.163ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.147ha／日 

30 度以上 0.134ha／日 

40%以上 70%未満 

20 度未満 0.147ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.134ha／日 

30 度以上 0.123ha／日 

70%以上 

20 度未満 0.134ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.123ha／日 

30 度以上 0.113ha／日 

 

（補正あり）年 2 回全刈りの 2 回目 

占有 

植生 
植生被覆率 傾斜 

作業日当たり標準

作業量 

カヤ 

笹類 

竹類 

50%未満 

20 度未満 0.190ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.171ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.171ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 

30 度以上 0.142ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.142ha／日 

30 度以上 0.132ha／日 

灌木類 

50%未満 

20 度未満 0.228ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.201ha／日 

30 度以上 0.180ha／日 

50%以上 80%未満 

20 度未満 0.201ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.180ha／日 

30 度以上 0.163ha／日 

80%以上 

20 度未満 0.180ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.163ha／日 

30 度以上 0.149ha／日 

ツル 

バラ類 

40%未満 

20 度未満 0.190ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.171ha／日 

30 度以上 0.155ha／日 

40%以上 70%未満 

20 度未満 0.171ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.155ha／日 

30 度以上 0.142ha／日 

70%以上 

20 度未満 0.155ha／日 

20 度以上 30 度未満 0.142ha／日 

30 度以上 0.132ha／日 

 

⑬ 森林整備 除伐 

工種 
作業日当たり 

標準作業量 

除伐 0.286ha／日 
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